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Kolowrotek Daiwa 17 Exceler LT
4000D-C

Cena 349,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 10415-405

Producent Daiwa

Opis produktu

Nowos¢ 2018! Catkowicie nowa konstrukcja od Daiwy na 2018 rok - nowa odstona Excelera ma super lekkg obudowe z kompozytu weglowego DS5. Materiat ten jest
niesamowicie lekki, ale réwniez bardzo sztywny i wytrzymaty. Jak poprzednie wersje oferuje wedkarzowi aksamitnie ptynng prace - pozbawiona jakichkolwiek zacig¢ czy
bi¢. Poprzez zredukowanie gabarytdéw korpusu i zastosowanie nowoczesnego weglowego kompozytu DS5 Daiwa udato sie znacznie zredukowa¢ wage Exceler LT 3000D
wazy zaledwie 215 gramdw! Jednoczesnie zmniejszyty sie gabaryty teraz sg jeszcze bardziej kompaktowa.

Zmiany nie ominety réwniez wnetrza kotowrotkéw. Nowa przektadnia Tough Digigear z powigkszonym kotem napedowym pozwolita dodatkowo zwiekszy¢ site zwijania i
odporno$¢ na obcigzenia. Jednoczesnie rozmiar zewnetrzny kotowrotkdw zostat zmniejszony co jest szczegdlnie istotne, jesli myslimy o stosowaniu nowoczesnych,
krétkich i super lekkich spinningdw.

Kolejna rewolucyjna zmiana dotyczy hamulca kotowrotka. Hamulec ATD pracuje bez przeskokéw i startuje btyskawicznie z ustawiona sitg. Wzmocniony hamulec oferuje
w przypadku wielkosci 3000 maksymalng site hamowania réwng 10kg! To niesamowicie duza sita hamowania poréwnywalna z mocg hamulcéw kotowrotkéw Big Pit, a
jednoczesnie znacznie bardziej precyzyjny w regulacji i o dtugim sprzegle.

Najwazniejsze parametry:

nowa koncepcja projektowania kotowrotkéw LT (Light & Tough) - lekka obudowa z nowoczesnych kompozytéw weglowych, mniejsze gabaryty obudowy,
przewymiarowana przektadnia oraz wzmocniony hamulec,

korpus kotowrotka wykonany z kompozytu weglowego DS5, zredukowana masa, zwiekszona sztywnos¢ oraz trwatos¢,
wzmocniona przewymiarowana przektadnia Tough Digigear

super mocny i precyzyjny hamulec przedni ATD

5 tozysk kulkowych

natychmiastowa blokada obrotéw wstecznych Infinite Anti-Reverse

azurowany, wyprofilowany rotor Air Rotor

nawdj Cross Wrap krzyzowe nawijanie linki na szpuli

cicha praca przektadni Silent Oscillation System

aluminiowa szpula z nacigciami redukujgcymi jej mase

specjalny poszerzony klips na zytke - idealny do bezpiecznego zaznaczania odlegtosci towienia w technikach match/feeder
przeprojektowany rant szpuli - dla lepszego schodzenia linki w czasie rzutu

frezowana na obrabiarkach sterowanych numerycznie aluminiowa korbka

pusty w $rodku, lekki i mocny kabtak Air Bail

rolka prowadzaca z systemem antyskreceniowym zytke

e o o o o 0 0 0 0 0 0 0 o o

Sugerowane zastosowanie poszczegélnych rozmiaréow:

* 1000, 2000 - ultra lekki spinning, metody sptawikowe, podlodowe

e 2500 - lekki spinning, metody sptawikowe, lekki grunt, np. picker

* 3000 - lekki i Srednio ciezki spinning, raczej krétkie (do 2,4 m wedziska)

¢ 4000 - Srednio ciezki spinning, wedziska dtuzsze (od 2,7 m w gére), Srednio ciezki feeder rzeczny i jeziorowy

¢ 6000 - rozmiar 6000 dostarczany jest ze wzmocnionym uchwytem korbki - odpornym na duze obciaze - $wietnie nadaje sie do ciezkiego
spinningu rzecznego i morskiego, a takze do ciezszego feedera i metody.
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