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Cena

Kod EAN

Producent

Opis produktu

Numer katalogowy

Kolowrotek Daiwa 18 Freams LT
3000D-C

629,99 zt
10224-300
043178587515

Daiwa

Nowy Freams LT (Light & Tough) robi wrazenie poprzez liczne techniczne detale i nowoczesny design. Konstrukcja MagSealed
zapobiega przedostawaniu sie wody i drobinek brudu przez o$ zapewniajgc mechanizmowi olbrzymig zywotno$¢ oraz
zachowanie ptynnej, réwnej pracy. Hamulec ATD pracuje z minimalnym oporem poczatkowym gwarantujgc szczegdlnie w
krytycznych momentach holu optymalng pewnos$¢. Doskonale spisuje sie podczas potowu z uzyciem cienkich plecionek. Dzieki
zastosowaniu nowoczesnych kompozytéw weglowych do budowy korpusu udato sie zredukowaé mase kotowrotka zapewniajgc
jednoczesnie absolutnie nieodksztatcalne oparcie dla mechanizmu. Nowatorska konstrukcja przektadni Tough Digigear
umozliwia efektywniejsze przenoszenie sit oraz wyraznie zwieksza zywotnos¢. Freams LT taczy sprawdzone, ekskluzywne
japonskie technologie konstrukcji kotowrotkéw z redukcja wagi i zwiekszong czutoscia idgcymi w parze z koncepcja LT.
Kotowrotki Freams LT nadajg sie zaréwno do potowu w stodkiej, jak i stonej wodzie, Swietnie spisuja sie podczas towienia troci,

dorszy, rdzawcéw i czarniakéw.

Parametry techniczne:

» LT (Light & Tough)

» Korpus kotowrotka DS5

» O$ kotowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
» 5 tozysk kulkowych

» AIR ROTOR®

» Mechanizm TOUGH DIGIGEAR® (TDG)

» System hamulca ATD™

» Blokada obrotéw wstecznych Infinite Anti-Reverse®
» Nawdj Cross Wrap™ - krzyzowe nawijanie zytki
» Silent Oscillation System

» Aluminiowa szpula Air

» Frezowana CNC aluminiowa korbka

» Kabtak AIR BAIL®

» Rolka prowadzaca Twist Buster® Il

Producent: Daiwa

Pojemnos¢ szpuli(mm/m): 0.33/150
Masa: 215¢g

Przetozenie: 5.3:1, 80cm

llos¢ tozysk: 5
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