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Kolowrotek Daiwa Lexa 3500

Cena 409,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 10413-350

Producent Daiwa

Opis produktu

Lexa 3500

Zaawansowany technologicznie kotowrotek o wysokim przetozeniu Daiwa Lexa. Model ten powstat na
bazie takich modeli kotowrotkéw spinningowych jak Daiwa Ballistic, Caldia czy Theory.
Technologicznie ma te same nowatorskie rozwigzania, zostat tylko nieznacznie okrojony (brak
zapasowej szpuli i metalowa obudowa HardBodyZ (zamiast Izejszej obudowy Zaion)). Jego praca,
precyzyjne dziatanie i trwato$¢ zachwyci jednak kazdego spinningiste, a oferowany jest w
rewelacyjnie niskiej cenie - co czyni go bardziej dostepnym dla szerszej rzeszy wedkarzy.

Kotowrotek ten wyrdznia sie bardzo wysokim przetozeniem, przektadajgcym sie bezposrednio na
szybkos¢ zwijania linki (np. rozmiar 3000 nawija az 105 cm linki przy jednym obrocie!). Czyni go to
szczegllnie przydatnym przy wszystkich technikach spinningowych wymagajacych duzej szybkosci
zwijania (potéw boleni, towienie z nurtem rzeki, agresywny opad), a takze przy metodzie gruntowe;.

Podstawa trwatosci jego konstrukcji obok jakosci zastosowanych metriatéw i precyzyjnego montazu
jest mechanizm ,,OIL SEAL". Ta specjalna bariera z nasgczonej olejem filcowej tkaniny zapobiega
przedostawaniu sie drobinek brudu oraz krysztatkéw soli do wnetrza kotowrotka. Wyraznie zwieksza
to zywotnos$¢ mechanizmu, ktéry pozbawiony wptywu degradujacych czynnikéw zewnetrznych nie
traci ptynnosci pracy nawet przy bardzo intensywnym i dtugim uzytkowaniu.
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Inne warte uwagi patenty Daiwy zastosowane w tym modelu to Air Rotor specjalna konstrukcja
aluminiowego rotora - zwiekszajgca stabilnos¢ pracy, poprawiajgca trwatos¢ i jednoczesnie
redukujgca mase obudowy. Wyposazenia dopetniajg uszczelniony hamulec, pusty rurkowy kabtak,
przektadnia Digigear, doskonate tozyska i precyzyjne tozysko oporowe.

Dane techniczne :

« metalowa obudowa HardBodyZ

« uszczelnienie mechanizmu Oil Seal

» 4 stalowe tozyska

« blokada obrotéw wstecznych Infinite

« rotor AirRotor

« wzmocniona przekfadnia Digigear wykonana na obrabiarkach sterowanych numerycznie
przektadnia do najwiekszych przecigzen, gwarantujgca spokojng, gtadka prace

« system wywazenia rotora Gyro Spin

« nawodj Cross Wrap - krzyzowe nawijanie linki

» uszczelniony, super precyzyjny hamulec

« aluminiowa szpula do dalekich rzutéw
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system antyskreceniowy Anti Backlash Sysem 2 (ABS2)

kabtak Airbail (lekki, pusty w $rodku, mocny kabtak)

rolka prowadzgca zytke z systemem antyskreceniowym Twist buster

sprezyna kabtaka o wydtuzonej zywotnosci

mocna aluminiowa korbka

Model: 3500

llos¢ tozysk: 4

Przetozenie: ©:2'1

Pojemno$¢ szpuli (m/mm): 220/0.30

Masa (g): 420

Szpula zapasowa: Brak
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