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Kolowrotek Shimano Vanford 4000M
HG

Cena 899,99 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy VF4000MHGF

Kod EAN 4969363042125
Producent SHIMANO

Opis produktu

Kotowrotek Shimano Vanford 4000 M HG - nowy VANFORD jest kotowrotkiem gdzie technologia, jako$¢ i waga zostaty
zamkniete w unikalnej konstrukcji. Rotor MGL w znacznym stopniu przyczynia sie do czutosci nawijania i lekkos$ci obrotu,
dzieki czemu doskonale nadaje sie do finezyjnych technik, w ktérych wymagana jest dokfadna kontrola przynety.

HAGANE GEAR - Precyzyjne kucie na zimno to kluczowy element obrébki metalu stosowany przez Shimano. Surowiec
sktadowy nie jest poddawany mechanicznej obrébce, tylko jest ksztattowany pod bardzo wysokim ci$nieniem, co
nadaje mu idealng spoistos¢, co przektada sie na wytrzymatosé i dtugowiecznos$é elementu, a w tym przypadku -
przektadni, ktéra jest sercem kazdego kotowrotka.

MICROMODULE II - Jeszcze bardziej precyzyjnie wykonczone i zaokraglone, generujg gtadka prace.

XSHIP - Naped X-Shipjest kombinacjg wielu elementdw, ktére dziatajg wspdinie dla maksymalnej efektywnosci. Dzieki
przesunieciu piniona w strone zebatki gtéwnej, wiecej mocy jest przenoszone z raczki na rotor. Pinion jest z kolei
wspierany dwoma fozyskami Shimano A-RB co skutkuje o wiele wieksza stabilnoscig pracy.

SILENT DRIVE - Przeprojektowalismy az 11 elementéw kotowrotka by zagwarantowac prawdziwie cichg prace.

MGL ROTOR - Zaprojektowany na nowo rotor Magnumlite ma niebywale ptynne obroty. Dotychczas symetryczny rotor
zostat catkowicie przeprojektowany i jest teraz asymetryczny. Mechanizm zbijania kabtgka, umieszczony dotychczas
po tej samej stronie kabtaka co rolka prowadzgca, zostat przeniesiony na druga strone, co spowodowato lepsze
wywazenie i zredukowato bezwtad rotacji az 0 14% !

XPROTECT - Uszczelnienie X-Protect chroni mechanizmy kotowrotka przed dostepem wody z zewnatrz. Specjalne
uszczelki znajduja sie miedzy innymi pomiedzy rotorem i korpusem, chronigc mechanizmy kotowrotka od géry. W
niektérych kotowrotkach uszczelki znalezé mozna réwniez w miejscach osadzenia korbki w korpusie a najlepsze
modele - takie jak Stella SW, posiadaja dodatkowa uszczelke w miejscu tgczenia poszczegdlnych czesci korpusu.

G FREE BODY - Technologia G-Free Body zostata opracowana, by przenies¢ srodek ciezkosci kotowrotka w strone
wedziska. Udato sie to osiagnaé poprzez przesuniecie watka napedowego o 19mm w gére. Dzieki temu, $Srodek zostat
przesuniety w strone dtoni wedkarza, zapewniajac lepszg egonomie i wieksza tatwos¢ uzycia, a co za tym idzie -
mniejsze zmeczenie reki.

ARC SPOOL - Szpula AR-C zaprojektowana przez Shimano posiada opatentowany ksztatt, pozwalajacy lince zeslizgiwac
sie gtadko podczas rzutu, co przektada sie na celnos$¢ i odlegtos¢ rzutéw.

LONG STROKE SPOOL - The long stroke spool has longer stroke compared to conventional spool designs. This longer
stroke specification results in greater casting distance.

Cl4 PLUS - Cl4+ to zaawansowana wersja oryginalnego Cl4. Ten wysoce zaawansowany technologicznie materiat jest
jednak 2,5-raza sztywniejszy niz Cl4 i znalez¢ go mozna jedynie w najdrozszych, ultralekkich kotowrotkach z naszej
oferty. Cl4+ pozwala uzyskad réwniez wiekszg site holowania bez obaw o odksztatcenie sie elementéw.

S ARB - tozyska S A-RB to niezwykle odporne na korozje, znane dobrze tozyska Shimano A-RB, wyposazone w
dodatkowgq ostone chronigcg przed dostepem piasku, soli czy kurzu.

Dane techniczne:

Kod produktu: VF4000MHGF

Masa (g): 215

Przetozenie (nawdj cm): 5,8:1 (95)

Pojemnos¢ szpuli (mm/m): 0.25-165,0.30-120,0.35-80
llos¢ tozysk: 7+1

Szpula zapasowa: brak

Max. sita hamowania (kg): 11
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