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Wedka Daiwa Powermesh Baitcast
1.95m 60-120g

Cena 619,99 zt
h;\ Numer katalogowy 11918-195
h
™, Kod EAN 4059845052961

\.\‘\\\ Producent Daiwa
Y

Opis produktu

Seria wedek DAIWA Pro Staff zostata stworzona w Scistej wspétpracy z naszymi konsultantami
DAIWA z catej Europy: Nilsem Gabsg, Martenem Lacinym, Adrianem Prusem, Sebastianem
Bischofem oraz Marcelem Asbroekiem.

Nasi eksperci spedzili wiele godzin nad woda testujgc liczne prototypy wedzisk, az do otrzymania wrecz doskonatych wedek
przeznaczonych do zadanh specjalnych! Akcja blanku, zastosowane

komponenty, uzyte technologie i detale konstrukcyjne jak m.in. dtugosci rekojesci, zostaty specjalnie zaprojektowane dla
profesjonalnych towcédw okoni/sandaczy, wertykalnych, pelagicznych czy

tez duzych szczupakdéw. Aby zaspokoié potrzeby naszych konsultantéw, zastosowano tu wiele z najlepszych technologii
DAIWA.

Uzyty do konstrukcji blankéw materiat wtékna weglowego HVF Nanoplus umozliwit zbudowanie bardzo lekkich, smuktych,
szybkich i jednoczesnie niezwykle wytrzymatych wedek. Dzieki dodaniu nanoczastek, zmniejszyliSmy praktycznie do minimum
uzycie zywicy. Dzieki temu blanki staty sie jeszcze szybsze i 1zejsze! Konstrukcja z wtékna weglowego X45 zapewnia lepsza
kompresje blanku dzieki specjalnemu utozeniu widkien weglowych - blanki sg bardziej odporne na odksztatcenia umozliwiajac
precyzyjne rzuty i doskonatg kontrole podczas prezentacji przynety jak réwniez

holowania ryby. Dodatkowo wedki zyskujg jeszcze wiekszg odpornos$¢ na uszkodzenia. Technologia V-Joint oznacza specjalnie
opracowang przez DAIWA warstwe widkna weglowego BIAS na

potaczeniach czopowych. Ten specjalny materiat sprawia, ze ta zazwyczaj wrazliwa czes¢ wedziska jest bardzo wytrzymata, a
jednoczesnie zdecydowanie poprawia krzywa ugiecia.

Szczegdblng uwage zwrdciliSmy na wywazenie wedziska - konstrukcja rekojesci, dobér wysokiej jakosci, bardzo lekkich

przelotek Fuji Alconite K oraz zastosowane materiaty daja razem doskonate wyczucie wedzisk i umozliwiajg wrecz
bezwysitkowe wielogodzinne towienie.

POWERMESH BAITCAST JERK

Te klasyczne jerki charakteryzuje niewielka waga i sztywne blanki umozliwiajgce
optymalng prezentacje jerkbaitéw do 120g wagi. Jednoczesciowy model o dtugosci 1,68m
doskonale nadaje sie do towienia z todzi oraz kiedy odlegto$¢ do lustra wody jest bardzo

mata i do wtasciwego podania przynety potrzebna jest krétsza wedka. Model dtugosci
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1,95m dzielony na dwa réwne sktady wchodzi do gry, kiedy z brzegu, todzi badZ pomostu

osiggac trzeba wieksze odlegtosci wyrzutowe. Obie wersje wyposazone sa w gryf typu Trigger i przystosowane sa do
stosowania kotowrotkéw castingowych/multiplikatoréw.

Dane techniczne:

Waga 1359

Dlugosc transportowa 103cm
llos¢ sekcji 2

llo$¢ przelotek 8

Ciezar wyrzutu 60-1209g
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