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Link do produktu: https://nahaczyk.pl/wedka-daiwa-prorex-x-sensor-230m-3-15g-p-10243.html

Wedka Daiwa Prorex X Sensor 2.30m

3-15¢g

e Cena
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

419,99 zt
11284-232
4066466004033

Daiwa

Akcja wedek Prorex X zostata dostosowana do specjalnych wymagan nowoczesnych technik spinningowych przy uzyciu
miekkich i twardych przynet. Najwyzszej jakosci blank z wtékna weglowego HMC+ zapewnia lekkos¢, szybka akcje i ogromne
rezerwy mocy. Wysokiej jakosci potgczenia czopowe umozliwiajg zaprojektowanie bardzo smuktego blanku, a tym samym
znacznie poprawiajg jego wywazenie. Oplot X-wrap wykonany z wiékna weglowego na powierzchni blanku zwieksza jego
stabilnos¢ i oferuje niezwykle atrakcyjny wyglad. Bardzo lekkie przelotki Seaguide z ceramicznymi wktadkami i specjalnymi
ramkami zapobiegajg splataniu linki podczas wyrzutu, a ich niska waga znaczaco przyczynia sie do zwiekszenia szybkosci
reakcji i doskonatego wywazenia wedki. Szeroka gama serii wedek Prorex X oferuje wersje dopasowane do niemal kazdego
rodzaju nowoczesnego spinningu

Modele Sensor Spin zostaty zaprojektowane do lekkiego i ultralekkiego towienia gumami i woblerami. Tego typu potowy
zyskuja na popularnosci i sg bardzo skuteczne na okonie i sandacze. Mate plastikowe przynety w systemie Flexi Jig-System,
mini woblery i mate wahadtéwki mogg by¢ precyzyjnie wyrzucane na duze odlegtosci. Podczas holu szybki blank doskonale
amortyzuje walczace ryby, gwarantuje maksymalng zabawe oraz ogranicza do minimum niebezpieczenstwo straty ryby.

Podstawowe parametry:

dtugosé: 2,30 m

dtugosc transportowa: 117 cm

ciezar wyrzutu: 3-15¢g

elementy: 2

przelotki: 9

waga: 120 g

akcja: Fast

moc: ML

kompozytowy blank HMC+ z wtékna weglowego
potaczenie typu spigot put-over

dolnik Brading-X

przelotki Seaguide

wyposazona w oryginalny uchwyt kotowrotka Fuji Skeleton
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